
Referencia: AF126661

Tipo de packaging: Blíster

Unidades de Embalaje: 4

Pesos y medidas Caja Inner: -

Pesos y medidas CON packaging: 16x4x15 cm, 0,11 Kg

Pesos y medidas SIN packaging: 11,8x2,6x8 cm, 0,11 Kg

Normativa: 

IEC62321-2:2013

EN55014-1:2006+A1:2009+A2:2011

EN61000-3-2:2014, EN61000-3-3:2013,

EN61000-4-2:2009,

EN61000-4-3:2006+A1:2008+A2:2010,

EN61000-4-4:2012,

EN61000-5-4:2014, EN61000-4-6:2014,EN61000-4-8:2010,

EN61000-4-11:2004

EN55014-2:1997+A1:2001+A2:2008

EN60335-1:2012

Descripción SAP:

TERMOSTATO DIGITAL

Descripción Online: 

Termostato Digital para Calefacción y Aire Acondicionado Coati

Texto Largo: 

Termostato digital de COATI dispone de 3 funciones (Calefacción, Aire acondicionado y Apagado) para el control 

de la temperatura del hogar. Es un termostato fácil e intuitivo de usar con un control de temperatura entre 5º y 

35º y en apagado mantiene una temperatura mínima de 7º para evitar la congelación de tuberías. Además, 

permite calibrar la temperatura de encendido para evitar encendidos innecesarios.

Marca: Coati

EAN: 8412852126661

EAN INNER: 18412852126668

EAN OUTER: no 

Familia SAP: G12 Home automation

Jerarquía de producto: 001006016004

Características Técnicas:

Temperatura de control: Entre 5ºC y 35ºC

Temperatura de medición: Entre 0ºC y 40ºC

Aire acondicionado: Sí

Calefacción: Sí

Precisión: 1ºC

Instalación: Montado en pared

Número de hilos: 2

Iluminación de la pantalla: Azul ≤3mA

Alimentación: 2 pilas AAA/LR03 1,5V

Tensión: 230V

Intensidad: 6A

Grado IP: IP30

Color: Blanco

Beneficios:

-Para sistemas de aire acondicionado y calefacción

-Fácil manejo y sencilla instalación

-Modo frío, calor y anti-congelante

-Posibilidad de calibrar de la temperatura de encendido

Pictos: 


